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Adventure voll ausnutzen. Die Touren- winde eine Schraube gedreht werden e
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tauglichkeit ist damit aber singeschrankt,
beim Wechsel auf das vordere 16er Ritzel
wieder etwas verbessert. Die Keftenlange
muss je nach Ubersetzung angepasst wer-
den. Anzugsdrehmoment, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben beach-
ten und immer die neve Version der
Ritzelschraube (10.9) verwenden. Ab der
Modellreihe 2003 wird eine Ritzelmutter
cingesetzt, hier ist ggfs. das Sicherungs-
blech zu wechseln.

SOMMERTIPP !V

LEISTUNGSVERBESSERUNG DER 2
KOLBEN VORDERRADBREMSE

Hier ist ein interessanter Tipp im Thema
INSPEKTION aufgefihrt: Bessere Vor-
derradhandbremse. Minimaler Arbeits-
aufwand und ein gutes Ergebnis. Bei
Interesse einfach  umsetzen. Bei
Adventure Modellen bis 2000 bieten
die neven

T5er Ritzel [3248] € 12,40
Ritzelschraube mit Federteller, neve
Ausfihrung [6523] € 2,60
Sicherungsblech bei Ritzelfixierung iber
Mutter {ab ‘03) [1750] € 1,25

organischen KTM-Bremsbelage
[14134] € 25,00
ein deuflich besseres Ergebnis (ohne zu
quietschen). Zum weiteren Toppen:
Vordere Bremsbelage der Adventure

BREMS UND KUPPLUNGSHEBEL
(SHORTY"S)

Zu den Original Handbrems- und Kupp-
lungshebeln_ bieten wir je eine kurze
Variante an. Diese Hebel sind bei einem

Sturz nicht so bruchgefahrdet. Die
limnehobal cind e 90w din
rean <

2002/03 [20025] € 59,30

RAHMENPROTEKTOREN
Zum Schutz des Rahmens werden seitlich
Protektoren Die  Aluminium
Protektoren sehen sehr wertig aus und ver-

leihen der Adventure neben einem guten
e Ol e

montiert.

St nina

kann, um mit diesem ,kurzen Schal-
hebel” dann weiterfohren zu kénnen.
Die Schalthebelbefestigungsschraube
kann auch am Kopf durchbohrt werden,
um diese zusatzlich mit Schrauben-
sicherungsdraht am Schalthebel zu
sichern. Eine effekfivere Sicherung als
das Einkleben mit Schraubenfest.
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